
Adress

Lufta Brandventilation AB
August Barks gata 7
421 32 Västra Frölunda

Rökluckestyrning

Styrenhet som är komplett med nätaggregat, batterier, omkopplare, och elektronik för
manövrering av 1-3 rökluckor.

RLS 40´s nätaggregat är primärswitchad och har mycket lågt
Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Är vid leverans försedd med
2st 12V 0,8Ah underhållsfria blybatterier.

Aggregatet är utfört i kiselgrå självven
finns 3st genomförningar uppåt.
förses med larmkort SM101 för låg batterispänning/nätavbrottslarm. Nät, last och batteri
skyddas av säkringar.

Utgångar - 1 st grupp
- Summalarmrelä

Ingångar - Kontakt för indikering stängd röklucka
- Yttre styrning av rökluckor från t

Indikeringar - Summalarm, aktiverad rökluckestyrning, fel

CE-märkt enligt EN50081

Tekniska Data
Inspänning 230VAC +/
Reglering max 0,6%
Rippelspänning max 0,5%
Temperaturomr. 0-30°C

Artnr. Typ

36000 RLS40

Tillbehör/Tillägg

Typ Benämning

SM101 Larmkort för låg batteri
Batteripack 0,8Ah 12V batteri (2 st)
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RLS 40
Rökluckestyrning med inbyggd strömförsörjning och batterier

som är komplett med nätaggregat, batterier, omkopplare, och elektronik för
3 rökluckor. Perfekt till trappuppgångar eller mindre anläggningar.

är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning
mot överbelastning och kortslutning. Är vid leverans försedd med

2st 12V 0,8Ah underhållsfria blybatterier.

Aggregatet är utfört i kiselgrå självventilerad plastkapsling och avsett för väggmontage. Det
finns 3st genomförningar uppåt. Tryckknapp är försedd med plomberbart skyddshuv.
förses med larmkort SM101 för låg batterispänning/nätavbrottslarm. Nät, last och batteri

st grupp/sektion av rökluckor
Summalarmrelä
Kontakt för indikering stängd röklucka
Yttre styrning av rökluckor från t.ex. rökdetektor/brandlarmcentral
Summalarm, aktiverad rökluckestyrning, fel från magnetkontakt

märkt enligt EN50081-1 och EN50082-1

230VAC +/- 15% 1 fas 50-60Hz
max 0,6%
max 0,5% av utspänningen

30°C

Utsp. och ström Styrningar Batteri HxBxD mm

24V 0,6A 1 utgång 2x0,8Ah 200x110x80

Benämning

Larmkort för låg batterispänning/nätavbrottslarm
0,8Ah 12V batteri (2 st)

www.lufta.se

lufta@lufta.se

VAT nummer

SE556569690201

med inbyggd strömförsörjning och batterier

som är komplett med nätaggregat, batterier, omkopplare, och elektronik för
Perfekt till trappuppgångar eller mindre anläggningar.

rippel och noggrann utspänning.
mot överbelastning och kortslutning. Är vid leverans försedd med

tilerad plastkapsling och avsett för väggmontage. Det
Tryckknapp är försedd med plomberbart skyddshuv. Kan

förses med larmkort SM101 för låg batterispänning/nätavbrottslarm. Nät, last och batteri

rökdetektor/brandlarmcentral
från magnetkontakt

HxBxD mm

200x110x80

Artikelnr.

36050
36500
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Inkopplingsanvisning för rökluckestyrning RLS 40

 Montera aggregatet fritt. Minst 100mm på varje sida.

 Anslut först 230V AC. Anslut lasten och därefter batterierna.

 Löser utgångssäkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.

 Lysdiod för drift tänds.

 Om lampan i knappen lyser rött kontrollera att knappen för rökluckor inte är intryckt, att luckor är stängda eller att
magnetkontakterna är rätt inkopplade.

 När knapp för öppning av röklucka aktiverats lyser det rött och spänning på utg. plint RL försvinner. När knappen
återställs kommer spänningen tillbaka på plinten. Lampan i knappen släcks.

 Är magnetkontakterna inkopplade indikeras fel med att lampan i knappen tänds.

 Vid öppning av lucka eller när magnetkontakt är aktiverad lyser lampan i knappen rött och larmrelä växlar.

Genomförningar

Knapp med indikering

Driftindikering

Larmrelä Batteri
Summalarm utgång

Gräns
läges
brytare
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Rök
detektor

Utgång
röklucka

24VDC
Utgång


